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Zakladné udaje:

Napatova sustava - 3x230/400 V,3+PE+N,50 Hz, TN-C/TN-S
Ochrana pred Urazom el.pridom podla STN 33 2000 — 4-41 :
- v normalnej prevadzke:izolovanim Ziv.Casti,zabranami alebo krytmi,umiestnenim mimo dosahu.

- pri poruche :samocinnym odpojenim napajania, doplnkova-pradovym chrani¢om
Prostredie - vid.protokol o ur&eni prostredia

Pi = 10,0 kW

Ps= 7,0 kW

B= 0,7

Zaradenie zariadenia :
Podrla vyhl. 508/2009 MPSVaR prilohy ¢€.1 ¢asti lll. sa zaradzuje do skupiny B.
Rozvody :

Elektrointalacia v objekte bude prevedena bezhalogénovymi kablami N2XH vedenymi
v drazke pod omietkou a v sadrokarténovych stropoch. Privody k svietidlam buda vedené
v sadrokartone. Pristroje osadzovat' do inStal.krabic pod omietku.

Rozvadzace :

RH — jestvujuci hlavny rozvadzac objektu materskej Skoly osadeny v jestvujucej ¢asti objektu na
chodbe.
RP — podruzny rozvadzac s istenim vyvodov pre pristavbu, osadeny vo vstupnom zadveri v pristavbe.

Napojenie na jestv.instalaciu :

Napojenie pristavby na jestvujuci rozvod el.energie sa preveide kablom CYKY-J 5x10, ktory bude
napojeny v hlavnom rozvadzaci RH. Kabel bude isteny istiCom LPN-B32-3, ktory sa vlozi do hlavného
rozvadzaca RH. Kébel sa vyvedie z rozvadzaca RH a povedie sa po povrchu v liste Lv24x22 cez
chodbu do Satne, kde sa zvedie do suterénu a pod stropom kotolne sa vyvedie do zeme. V zemi sa
kabel uloZi do chrani¢ky FXKV50 a bude vedeny vo vykope k pristavbe, kde sas ukonci v rozvadzadi
RP na svorkach hlavného vypinaca.

Svetelné obvody :

Budu tvorené kablami N2XH-J 2-5x1,5,vypinaémi a LED svietidlami . Zakladne poZiadavky na
svietidla su uréené v legende , typ svietidiel je mozné pozmenit pokial bude dodrzané minimalne
krytie a intenzita svetelného zdroja tak, ako su predpisané v legende svietidiel. Intenzita osvetlenia
jednotlivych miestnosti je uvedena vo vykrese a bola vypocitana programom Wils 6.3. Vyvody pre
svietidla budu rozmiestnené podla vykresu. Vypinace budu osadené pri vstupnych dverach do
miestnosti vo vyske 1,2 m od Urovne podlahy. Zabezpecenie nidzového osvetlenia na Unikovych
cestach bude netrvalo nidzovymi svietidla, ktoré budu pripojené kablom N2XH-J 3x1,5 (nutnost
nepreruSovanej fazy). Tieto svietidla v pripade vypadku el.energie zabezpecia po dobu min.1 hod
nudzové osvetlenie unikovych vychodov z vlastného vstavaného akumulatora.

Udrzba osvetlenia v objekte sa bude vykonavat 1x roéne, nakolko sa jedna o &istu prevadzku.
V ramci udrzby sa vykona Cistenie svietidiel. Vymena svetelnych zdrojov sa bude vykonavat
individualne po skoneny doby Zivotnosti svet.zdroja. Pristup k svietidlam je z jednoduchého
dvojitého rebrika.

Zasuvkové obvody :

Budu tvorené kablami N2XH-J 3x2,5 a jednoduchymi a dvojitymi zasuvkami s ochrannymi
clonkami. Zasuvky budu osadené pod omietkou vo vySke 1,2m od podlahy, pokial nie je na vykrese
uvedené inak. Zasuvky v umyvacom priestore osadit, pokial si nad pracovnou doskou, tak max.na
hranicu umyvacieho priestoru, pokial su pod umyvadlom, tak do vzdialenosti 20cm od umyvacieho
priestoru. Zasuvkové vyvody budu chranené pradovym chrani¢om s citlivostou 0,03A.



Ostatné :

Vo vydaji jedal sa elektricky sporak pripoji kablom N2XH-J 5x2,5, ktory bude vypinatelny sporakovou
kombinaciou umiestnenou vedla sporaku vo vyske 1,2m od podlahy. Samotné pripojenie zo
sporakovej kombinacie sa prevedie Snurou HO5RR-F 5x2,5.

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom :

Zberacia sustava :

Na jestvujucom objekte je pouzita hreberiova sustava tvorena vodi€om FeZn d8mm, ktora sa
doplni o nové zberné vedenie podla vykresy €.03. Nové vedenie bude uloZzené na podperach PV15
(na hrbeni) a PV17-3 (na sedle). Vedenie sa pripoji k okapom okapovymi svorkami SO. Spojovanie
vedenia na streche sa bude prevadzat univerzalnymi svorkami SU-B .

Na pristavbe je navrhovana mrezova hrebefiova sustava, ktora bude tvorena vodi¢om FeZn o
priemere 8 mm vedenym po atike strechy a prieéne cez strechu. Vedenie bude prichytené k stresSnej
krytine pomocou podpier PV21 vzdialenych od seba 0,75m. Spojovanie vedenia na streche sa bude
prevadzat univerzalnymi svorkami SU-B . Vzdialenost zachytavacej sustavy od stre$nej krytiny musi
byt min. 10cm. Podpery musia mat gumenu alebo plastovu podlozku, aby sa krytina pri udere
bleskom neprepalila.

Pokial sa v buduicnosti nad uroven strechy vyvedu akékolvek dalSie kovové predmety (napr. antény,
odvetrania, vzt.jednotky atd’.) je nutné ich umiestnit do ochranného uhla ty€ovych zbera€ov prisludne;
vySky popr. ochranu pred uderom blesku konzultovat s projektantom, ktory urci nutnost rozSirenia
zachytavacej sustavy.

Zvody :

Na jestvujucom objekte su momentalne 4 zvody vedené po povrchu. Na jestvujej Casti objektu sa
doplnia 3ks novych zvodov vedenych po povrchu po podperach PV17-4 (pre zateplené fasady)
vzdialenych od seba 1,0m. SkuSobne svorky budu osadené vo vyske 1,7m od terénu a zvod smerom
k zemi bude chraneny ochrannym uholnikom.

Nové 4ks zvodov na pristavbe su navrhované ako skryté zvody tvorené vodi€¢om FeZn D8 mm
vedenym v pevnej rirke UPRM32 pod omietkou. Skryté zvody sa ukoncia skuSobnymi svorkami SZ.
Skusobné svorky budu osadené vo vyske 0,6 m od terénu v krabici KO125E pod omietkou. Vedenie
od skusobnej svorky k zemi bude chranené rarkou FXP32 az do zeme. Jednotlivé zvody sa ocisluju
Stitkami tak, aby hodnoty na nich namerané sa mohli zaznamenat’ a porovnavat.

Uzemnenie :

Na jestvujucej Casti objektu budu nové zvody uzemnené vodi¢om FeZn D10mm pripojenym na
jestvujuce uzemnenia najblizSich zvodov. Prepojenie zvodov sa prevedie zemniacim pdsom FeZn 0x4
vedenym v hibke 0,8m min. 1,5m od objektu.

Na pristavbe bude uzemnenie typu B — zakladovy zemni€ tvoreny zemn.pasom FeZn 30x4, popr.
vyztuZou zé&kladov o rovhakom popr. va€Som priereze, vedenym 5 cm od dna vykopu obvodovych
zakladov. VSetky spoje uzemnovacov a podzemné spoje uzemnovacich vodi¢ov sa musia chranit’ proti
korézii pasivnou ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izolacnou latkou, protikoréznou
paskou a pod.). Protikor6zna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost’ spojov. Uzemfiovacie vodiCe je
potrebné pri prechode do pddy v dizke najmenej 30 cm pod povrchom a 20 cm nad povrchom opatrit
pasivnou ochranou.

Prechodovy odpor uzemnenia musi byt mensi ako 5 ohmov, ten sa premeria a pokial bude
nevyhovujuci prevedie sa prizemnenie na poZadovanu hodnotu dal$imi zemniémi.

Hlavné pospajanie budovy :

Rozdelenie zberni PE-N sa prevedie v rozvadzadi RH. Ekvipotencionalna pripojnica EPP bude
osadena v krabici KO125E pod omietkou pod rozvadzaom RP v pristavbe. Na tuto pripojnicu sa
dalej pripoji - potrubie vodovodu a Ustredného kurenia na vstupe do objektu pristavby a PE zberna
rozvadzaca RP. Z pripojnice EPP sa povedie vodi¢ CY25zz , ktory sa ukonci v skiSobnej svorke EPP-
SZ osadenej na vonk.obvodovej stene vo vyske 0,6 m od terénu v krabici KO125E. Uzemnenie sa
dalej prevedie zemn. vodicom FeZn D10mm pripojenym k uzemneniu jestvujuceho zvodu.

V priestoroch hygienického zariadenia a vydaja stravy sa prevedie miestne pospojovanie vodi¢om
CY4zz farby s pripojenim na zbernicu PE rozvadzaca RP. Prechodovy odpor spoloéného uzemnenia
musi byt max. 5 ohmov.



Zasady pre vykonavanie skusok zar. a kritériach ich uspesnosti :

Prva odborna skuska a odborna prehliadka :

Po ukon&eni montaze musi byt vykonana na zariadeni odborna prehliadka a odborna skuska
odborne spésobilou osobou. O vykonanej odb.prehliadke a odb.skuske sa vyhotovi pisomny zaznam,
ktory obsahuje :

a/ meno, priezvisko, pdpis, Cislo osvedCenia a odtlacok peciatky,

b/ zistenia odb.prehliadky a odb.skusky,

¢/ zaver o spbsobilosti VTZ na dalSiu prevadzku.

OP a OZ el.zariadenia musi byt ukonéena so zaverom, Ze zariadenie je schopné na bezpecnu
a spolahlivu prevadzku.

Bezpecénost’ prace:

Zakladné poziadavky o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ustanovuje vyhlaska ¢. 124/2006Zb.
Poziadavky na minimalnu bezpeénost a zdravotné poziadavky na stavenisko ustanovuje nariadenie
vlady €. 396/2006 Z.z. Na stavbu mo6zu byt pouzité len vyrobky v zmysle zakona ¢. 521/2002 Z.z.
Poziadavky na odbornu spésobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na ¢innost’ na elektrickych zariadeniach
su ur€ené vyhlaskou &. 508/2009 Z. z. V zmysle uvedenej vyhlasky moze v rozsahu osvedCenia:

- pracovat na vyhradenych elektr. zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol
preukazatelne pouceny, pouceny pracovnik (§ 20),

- vykonavat ¢innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonavat samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),

- riadit’ Cinnost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie
€innosti alebo prevadzky (§ 23).

V Cadci 2017-03-31 vypracoval: Halfar Patrik



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢&. 31-03-2017

Vypracoval: Halfar Patrik — HaR, Rieka &.2829, 022 01 Cadca

Zlozenie komisie:

Predseda - HALFAR Patrik . el. Specialista - projektant
Clenovia -  VRUBEL Milan . elektrotechnik -Specialista RT
Ing. LIKAVCAN Maro$ . projektant stavby

Nazov stavby : Pristavba materskej Skoly v obci Krasnany.
Podklady . Projektova dokumentacia, STN 33 2000-5-51:(2010)

Opis tech. procesu

a zariadenia . Svetelné a zasuvkové obvody v objekte pristavby materskej Skoly
prevedené bezhalog.kablami N2XH vedenymi v drazke pod omietkou
a v sadrokartonovych podhfadoch.

Rozhodnutie . Komisia urdila prostredie
Il - vnatorné s trvalou regulaciou — vSetky vnutorné priestory okrem nizSie uvedenych
V — vonkajSie pod pristreSkom — osvetlenie vstupov

VI — vonkajsie - exteriér
z6ny Z0,1,2 podl'a STN 33 2000-7-701 - sprcha

Zdovodnenie : Prostredie bolo uréené v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a
STN 33 2000-7-701.

V Cadci 2017-03-31 podpis predsedu komisie:



Tabulka zostavenia vonkajSich vplyvov :

Kod Priestor/druh priestoru
interiér vstup exteriér
Vonkajsi vplyv
1 V VI
AA - teplota okolia AA5 AA7 AA7
AB — atmosférické podmienky AB5 AB7 AB7
AC — nadmorska vyska AC1 AC1 AC1
AD —vyskyt vody AD1 AD2 AD2
AE —vyskytcudzich pevnych AE1 AE1 AE4
telies
AF —vyskyt korozivnych aleno AF1 AF1 AF2
znecistujucich latok
AG —mechanické namahanie AG1 AG1 AG1
AH —vibracie AH1 AH1 AH1
AK —vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1 AK1
AL —vyskyt Zivo€ichov AL1 AL1 AL1
AM —elektromagnet., elektrostat. AM1 AM1 AM1
alebo ionizujuce pbésobenie
AN —sInecné Ziarenie AN1 AN1 AN2
AP —seizmické ucinky AP1 AP1 AP1
AQ —burkova €innost AQ1 AQ2 AQ2
AR —pohyb vzduchu AR1 - -
AS —vietor - AS2 AS2
AT —snehova prikryvka - AT3 AT3
AU —nédmraza - AU2 AU2
BA —schopnost oséb BA1 BA1 BA1
BB —odpor tela BB1 BB2 BB2
BC —kontakt os6b s potencalom BC1 BC2 BC2
zeme
BD —podmienky uniku v pripade BD1 BD1 BD1
nebezpecCenstva
BE —povaha spracuvanych BE1 BE1 BE1
a skladovanych latok
CA —stavebné materaly CAl CAl CAl
CB —konstrukcia budovy CB1 CB1 CB1




