- oznaéenie

gast: Zaklady

stavba: Krasiany: Pristavba a stav. Gpravy M$
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ing. E. Dressler, Jana Milca 6, 010 01 Zilina

stavba: Krasfany: Pristavba a stav. upravy MS

Cast: Zaklady - posudenie

Napatie zakladovej Skary:

pre zakladovy pas pod plnou stenou:

= 0.00°

Delta

0.60
W10, Loo,,.

0.60

F

pre zakladovy pas pod piliermi:

= 0.00°

Delta

o
o
o

pre zakladové patky pod piliermi:

Posouzeni Gnosnosti patky - 1.MS

Posouzeni svislé Gnosnosti
Tvar kontakkniho napéti : obdélnik

Yypoctova Unosnost zakl, pldy R4 = 217.64 kPa
Extrémni kontaktni nap&ti o = 175.09 kPa

Svisla dnosnost YYHOVUIE

Posouzeni vodorovné Gnosnosti
Horizontalni dnosnost zakladu Ry, = 44.41 kN
Extrémni horizontaini sila H = 0.00 kN
Yodorovna Unosnost YYHOYUIE

Unasnost zakladu YYHOYLIE

Posouzeni Gnosnosti patky - 1.MS

Posouzeni svislé Gnosnosti
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Yypoctovd dnosnost 23K, pidy Rq = 225.43 kPa
Extrémni kontakkni napéti o = 193.31 kPa
Svisla Gnosnost YYHOVUJE

Posouzeni vodorovné Gnosnosti
Horizontalni dnosnost zakladu Rgp, = 122.40 kN
Extrémni horizontaini sila H = 0.00kN
Yodorovna dnosnost YYHOVUIE

Unasnost zakladu YYHOVIE

:Q Posouzeni Gnosnosti patky - 1.MS
? Posouzeni svislé Gnosnosti
o Tvar kontakkniho napéti : obdélnik
=
8 Yypoctova Unosnost zakl, pldy R4 = 255.24 kPa
Extrémni kontaktni nap&ti o = 184.51 kPa
Svisla dnosnost YYHOVUIE
0.87 Posouzeni vodorovné Gnosnosti
\iﬂ Horizontalni dnosnost zdkladu Rgh = 56.48 kN
090,090, . Extrémni horizontaini sila H = 1.80kN
i|i Yodorovna dnosnost YYHOYUIE
0.20 Unosnost zékladu YYHOYUJE
iy
Poznamka:

potreby upravit.

Posudenie plati pre zaloZenie v zemine triedy F5 tuhej konzistencie s hladinou podzemnej
vody 1,00 m pod RT. Tento predpoklad o zakladovej zemine treba pred zhotovenim zékla-
dov overit inZinierskogeologickym prieskumom a rozmery zakladov nasledne v pripade

ing. E. Dressler, Jana Milca 6, 010 01 Zilina
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stavba: Divinka: Predajina COOP JEDNOTA Cast: Zaklady - prepojenie jestv. a novych zakladov

Prepojenie starych a novych zakladov:
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250 250 250 250 250 250 250

250 250 250 250 250 250 250
A # # # A—F

4 $R10/m2; di. = 0,500 m, ks = 96; kg = 96 x 0,309 = 29,664

Poznamka:

- Pol. 1 vlepit do jestv. zakladu cemen-
tovou maltou do hibky 250 mm;
priemer diery: 12 mm.

- Pocet pol. 1 je odhad. Presny pocet
sa upresni na stavbe po spristupneni
jestv. zakladov.

-V pripade nejasnosti kontaktovat' zod-|
povedného statika

stavba: Krasiiany: Pristavba a stav. ipravy M$

&ast: Pouzita literatura a podklady
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