Technicka sprava

1  Uvod

Projektova dokumentacia rieSi navrh rozvodov vykurovania a vykurovacich telies
v objekte Materskej Skoly Krasriany, par. ¢. 2/4, 845/54. Pristavba objektu materskej $koly
bude zasobovana teplom pre potreby vykurovania samostatnou vetvou (Vetva A) z plynovej

kotolne, ktora nie je predmetom rieSenia tejto PD (rieSi samostatna PD).

2 Vychodiskové udaje

Projekt je vypracovany na zaklade:

v' poZiadaviek odberatela vyjadrenych na osobnych jednaniach
v' podkladov poskytnutych objednavatelom

v’ technickych podkladov vyrobcov pouZitych technologickych zariadeni

3 Prehlad pouzitych noriem a predpisov

STN EN 12170 Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie
o prevadzke, udrzbe a pouZivani, Vykurovacie systémy,
ktoré si vyZiadaju vySkolenu obsluhu
STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie
teplovodnych vykurovacich systémov
STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovach, Metéda
Viypoctu projektovaného tepelného vykonu
STN EN 13480, éast 1 — 6 — Kovové priemyselné potrubia
STN EN 13445-1 az 6 Nevyhrievané tlakové nadoby
STN 38 3350 — Zasobovanie teplom, VSeobecné zasady
Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia

pri praci s tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi technickymi zariadeniami
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4 Tepelna bilancia

4.1 Tepelny vykon

Tepelny vykon pre vykurovanie je ur¢eny na zaklade vypoctu tepelnych strat budov v
zmysle STN EN 12 831, poskytnutej vykresovej dokumentacie, poZadovanych vnutornych

teplét a klimatickych udajov pre Zilinu.

Lokalita: Krasriany (Zilina)
Vonkaj$ia vypoctova teplota poZadovana investorom: 6, = -156°C
Dizka vykurovacieho obdobia: n =232 dni
Priem. vonk. teplota vo vykur. obdobi: Bes = 2,7°C
Priemerna vnutorna teplota: 6s = 20°C
Tepelny vykon vykurovanie: Qukms = 19,1 kW

4.2 Popis navrhovanej technolégie

Nové lezaté rozvody vykurovania pre vykurovacie telesa su vedené pod stropom
existujuceho objektu. Do Pristavby materskej skoly vstupuju v miestnosti 01 Vstupné
zadverie, kde klesaju do podlahy a potrubie je dalej vedené v tepelnej izolacii podlahy.

Viykurovanie miestnosti budu zabezpelovat ocelové doskové telesa typ VK so

stavebnou vyskou 300, 600 a 900mm a maximalnym pracovnym pretlakom 1,0 MPa.

Nové vykurovacie telesa typ napr. Korad VK budu pripojené k rozvodom pomocou
armatury urCenej k pripojeniu vykurovacich telies typu VK - napr. DANFOSS RLV-K.
Viykurovacie teleso ma zabudovanu termostaticku armaturu Heimeier, na ktorej sa nastavia
hodnoty prednastaveni, na kazdé vykurovacie teleso sa osadi termostaticka hlavica napr.

Danfoss RAE-K 5034 s poistkou voci odcudzeniu.

Technické parametre vetvy A — Pristavba materskej Skoly

VETVA A - pristavba materskej Skoly

Teplotovy spad: At = 70/ 55 °C / ekvitermicky regulovany
Prietok vetvou: M= 1215 kg/hod

Tlakova diferencia vykurovacej ststavy: Ap = 19,0 kPa

Vodny objem: V = 183 litrov

Po inStaléacii vykurovacich telies a prednastaveni ventilov podla PD sa musi obehové

Cerpadlo nastavit na poZadované parametre: tlak a prietok.
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4.3 Zabezpedovacie zariadenie pre UK

Zmena objemu sustavy v systéme je rieSena v plynovej kotolni.

4.4 Rozvodné potrubie, natery a izolacie

a) Ocelové konstrukcie

Prepojenie rozdelovaca, resp. zberaCa a vykurovacieho systéemu aZ po vykurovacie
telesa, bude vytvorené z plasthlinikového potrubia napr. REHAU Rautitan Stabil. Pre zmenu
smeru potrubia a dimenzii su navrhnuté tvarovky. Potrubie bude vedené v tepelnej izolacii v

podlahe. Potrubie sa upevni v podlahe pomocou napr. hmoZdinkovych hakov.

b) Izolacie

Tepelnd izolédcia sa vykond na hlavnych rozvodoch v okruhu UK materidlom
Z polyetylénovej peny do DN 32 vratane, resp. z mineralnej viny nad DN 32 o hrubke izolacie
= DN potrubia.

Potrubia budu oznacené farebnymi natermi - pasmi podla pretekajiceho média a Stitkami
podla STN 13 0072. Ostatné ocelové konStrukcie budu oSetrené zakladnym a vrchnym

naterom.

5 Skusky zariadenia

Zmontované zariadenie, ako celok musi, byt pred uvedenim do prevadzky vyskusané

podla platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut pri
otvorenych armatarach a demontovanych cerpadlach, filtroch a miestnych meracich
pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje preplach obehovymi éerpadlami do

stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sustavy je sucastou dodavky.

5.1 Skuska tesnosti

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na uroveri maximalneho pretlaku, t. j.
okruh ustredného kurenia na pretlak 300 kPa. Po napusteni systéemu a dosiahnuti
prislusného pretlaku sa vykona prehliadka celého zariadenia (to zn. vSetkych spojov, armatur

a pod.), u ktorého sa nesmu prejavovat viditelné netesnosti. V zariadeni sa udrzuje urceny




Technicka sprava

pretlak 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka. Vysledok skusky sa povazuje za
uspesdny, ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.
Vysledok skuSky sa zapiSe do stavebného dennika. SkuSka sa vykona za ucasti

investora-uZzivatela, dodavatela.

5.2 Prevadzkové skusky

Pri prevadzkovych sktskach je nutné vykonat skusky:

a) dilatacné

b) vykurovacie, funkéné

Ad a) Tato skuska sa vykona pred zaizolovanim potrubia. Teplonosna latka sa ohreje na
najvy$Siu teplotu a potom sa necha vychladnut na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup eSte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp.
iné zavady, je nutné skusku po oprave opakovat. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia,
stav kotiev a skrutiek.

Ad b) Kontroluje sa spbsob zapojenia, rovnomerny ohrev rozvodov, otvaranie armatur,
ich tesnost, funkcia meracich pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulacnych
armatir a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vysku$a &innost zabezpedovacieho
zariadenia.

Viykurovacia sku$ka bude trvat’ 48 hodin bez dlhsich prevadzkovych prestavok a v jej
priebehu sa dodrziavaju normalne prevadzkové podmienky skuSaného zariadenia. Pocas
vykurovacej skusSky sa zaSkoli obsluha. Skusky sa vykonaju za ucasti investora-uZivatela,
dodavatela. Vysledky skuSok sa zapiSu do stavebného dennika a protokolov. Dodavatel
pripravi atesty dodavanych zariadeni a ich revizne knihy. Dodavatel odovzda pri preberacom

konani navod na obsluhu dodanych zariadeni a ich ¢asti.

6 Starostlivost’ o bezpecnost prace

Montaz a demontaz potrubia a strojného zariadenia musi vykonat opravnena
organizacia s opravnenim podfa vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z.§ 7 a 18.

Vyroba a dodavka tychto zariadeni musi vyhovovat vyhlaske MPSVaR SR ¢.
508/2009 7. z. § 7.

Funkcia, prevadzkovéa spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich

Casti sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skuSkami podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.
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508/2009 Z. z. a platnych STN. Kazdé zmontované zariadenie musi byt preskusané podla
platnych STN.

Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpelnej prevadzky

technickych zariadeni zabezpedi:

v’ vykonanie predpisanych prehliadok a skusok, bezpecnostnych poZiadaviek a sprievodnej
technickej dokumentacie
v’ poveri obsluhou technickych zariadeni len spésobilé osoby
v' vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodntu technicki dokumentaciu
technickych zariadeni vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach
v’ vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni
v’ vypracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové
predpisy
Pri montazi je nutné dodrziavat Viyhlasku SUBP a SBU &. 374/90 Zb. o bezpeé&nosti
prace a technickom zariadeni pri stavebnych pracach.
Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na
nebezpecenstvo. Zariadenia: ovladacie armatury, zasobné nadrze, potrubie vybavi uZivatel
informacénymi Stitkami v zmysle STN 13 3007 a STN 13 0072.
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